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Γενικά Χαρακτηριστικά
▸ Υποστηρίζει ως 8 ορόφους με προεπιλογή από τα dipswitches

▸ Μπορεί να τροφοδοτηθεί  με 12 ή 24Vac/dc.

▸ Διαθέτει επιπλέον είσοδο για την ανεξάρτητη τροφοδοσία 
των εισόδων και των εξόδων ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 
γαλβανική απομόνωση

▸ Ένδειξη του ορόφου στην πλακέτα καθώς και του τρέχοντος 
σφάλματος 

▸ Αποσπώμενες κλέμες για την ευκολότερη αντικατάσταση σε
περίπτωση service

▸ Βάσεις τοποθέτησης relays για την πιο ευέλικτη χρήση τους

▸ Σύστημα μέτρησης: C-L

▸ Μέγιστη ταχύτητα κίνησης μαγνήτη: 6m/s
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Με μια ματιά

1 Είσοδοι/ Έξοδοι Τροφοδοσίας
2 DipSwitch για την Επιλογή Ορόφων και Λειτουργίας
3 Είσοδοι Κίνησης
4 Έξοδοι Διακοπτών
5 Έξοδοι Ενδείξεων
6 Ρελέ Στάσης
7 7-segment Display
8 Jumper Connectors
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Περιγραφή Εισόδων
9 Κοινό Διακοπτών
10 Κοινό Καθόδου
11 Κοινό Ανόδου
21 Κοινό Ενδείξεων
23 Κοινό Ρελέ Στάσης
25 Στάση
26 Άνω Πρότερμα
27 Κάτω Πρότερμα
28 Μέτρηση
29 Άνοδος

Σημείωση: Όλες οι Είσοδοι (πλην Κοινών) ενεργοποιούνται με +12V

Περιγραφή Εξόδων
1-8 Διακόπτες Ορόφων

12-19 Ενδείξεις
22 NC επαφή του Relay Στάσης
24 NΟ επαφή του Relay Στάσης

Περιγραφή Εισόδων/ Εξόδων Τροφοδοσίας

30
▸ Με την χρήση των Jumpers:

Έξοδος GND
▸ Χωρίς την χρήση Jumpers: 

Είσοδος GND

31
● Με την χρήση των Jumpers: 

Έξοδος 12V DC
● Χωρίς την χρήση Jumpers: 

Έξοδος 12V DC
32 Είσοδος 12V AC/DC
33 Είσοδος 12V AC/DC

Χρήση Jumpers

3&4
Αφαιρώντας τα, και παρέχοντας μια δεύτερη τάση 
(σταθεροποιημένη) στο κύκλωμα, επιτυγχάνουμε 
γαλβανική απομόνωση στις εισόδους και τις εξόδους. 
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Διάταξη Μαγνητών
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Ορισμός Ορόφων
▸ Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα

τρία πρώτα Dip Switches.

▸ Ο μικρότερος αριθμός που μπορεί 
αναγνωρίζετε από το κύκλωμα είναι 
το 2 (010).

▸ Το άνω όριο των ορόφων είναι 7 (111).

▸ Οποιοσδήποτε συνδυασμός εκτός των
παραπάνω ορίων, θέτει την πλακέτα
εκτός λειτουργίας. 

Βλάβες

F
Η πλακέτα δεν “γνωρίζει” που βρίσκεται η καμπίνα.
Για την επίλυση της πρέπει να ανοίξει πρώτος 
κάποιος προτερματικός διακόπτης.

- Τα δύο προτέρματα βρίσκονται ανοιχτά 
ταυτόχρονα. Ελέγξτε για κολλημένους διακόπτες.
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